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1 . Dieser Internationale vorlauf ige Pruf ungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlauf igen PrOf ung 
beauftragten Beh6rde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschiieBlich dieses Deckblatts. 



□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
uncibder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undfoder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu foigenden Punkten: 



I 




Grundlage des Bescheids 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unteriagen 


VII 
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Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIII 
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Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbiatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, . Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCT/JPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PC77DE 03A)1 1 1 9 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die soiche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


1-9 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-9 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-9 


Nein: 


Anspruche: 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 

erf inderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 

Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 199 62 665 (SIEMENS AG) 5. Juli 2001 (2001-07-05) 

Das Dokument D1 wurde im internationalen Recherchenbericht nlcht angegeben. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand derTechnik angesehen. Es 
offenbart die folgenden Merkmale des Anspruchs 1 . 
Hochspannungsversorgungseinrichtung fur Elektrofilter (14), mlt 
Hochspannungsgeraten (9,11,12), die nahe dem Elektrofilter (1 4, siehe auch 
Spalte 6, erster Absatz) angeordnet sind und mittels denen der Elektrofilter (14) 
mit elektrischer Hochspannung versorgbar ist, Messkopfen (19), die den 
Hochspannungsgeraten (9,11,12) zugeordnet sind (iiberdie Elektroden 15,17) 
und mittels denen Messwerte und gegebenenfalls Diagnosedaten aus den 
Hochspannungsgeraten (9,11,12) erfass- und ubertragbar sind, und 
Steuereinheiten (18), die jeweils einem Hochspannungsgerat (9,11,12) 
zugeordnet sind und mittels denen die ihnen zugeordneten Hochspannungsgerate 
(9,11,12) anforderungsgerecht und unter Berticksichtigung von den Messkopfen 
(19) ermittelten Messwerten und gegebenenfalls Diagnosedaten steuer- und 
regelbar sind, wobei die hochspannungsgerateseitigen Messkopfe (192, 3) jeweils 
eine LWL-Schnittstelle (34,37) aufweisen, 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 durch die folgenden 
Merkmale: 

Die hochspannungsgerateseitigen Messkopfe sind uber ihre LWL-Schnittstellen in 
einem ersten lokalen LWL-Netzwerk verbunden und die Steuereinheiten sind 
mittels eines zweiten lokalen LWL-Netzwerks miteinander verbunden und das 
hochspannungsgerateseitige und das steuereinheitenseitige lokale LWL-Netzwerk 
sind mittels einer LWL-Verbindung miteinander gekoppelt sind. 



Wirkung: 
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Die Erfindung hat die Aufgabe den Aufwand der Lichtwellenleiterverbindung 
zwischen der Hochspannungsseite und der Steuereinheitsseite gering zu halten, 
indem sowohl die Steuereinheiten als auch die Messkopfe auf der 
Hochspannungsseite durch jeweils ein Lichtwellenleiternetzwerk untereinander 
verbunden sind und somit nur eine einzige Lichtwellenleiterverbindung zwischen 
den beiden Netzwerken benotigt wird. 

Diese Merkmale sind in den vorliegenden Dokumenten nicht zur Losung dieser 
Aufgabe gezeigt. 

Daher erfullt der Gegenstand des Anspruches 1 die Erfordernisse des Artikels 
33(2) und (3) PCT. 

Da die Anspruche 2-9 von Anspruch 1 abhangig sind, erfullen diese ebenfalls die 
Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT. 
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